HSK Kunststoff Schweisstechnik GmbH

Extrusionsschweissmaschinen — Sondermaschinen

HSK Kunststoff Schweisstechnik GmbH Am Turm 9 * D - 53721 Siegburg

HSK - Hochdruckgeblase:

- Gerauschgedampft
- Wartungsfrei

- Kompakt

- Absolut Olfrei

HSK — Mitteldruckdruckgeblase:

- Hohes Leistungsvermdgen bei kompakter Bauweise
- Sinnvolle Leistungsabstufung

- Lange Nutzungsdauer bei niedrigen Betriebskosten

- Hervorragender Wirkungsgrad

- Glinstiges Gerauschverhalten

- Stabile und stromungsglinstige Gehauseausfiihrung
- Wartungsfrei

- Kompakt

- Absolut Olfrei

Auf Wunsch sind die Geblése auch fir den Einsatz von Frequenzumrichtern zur

Drehzahlregelung lieferbar. Hier sind die

Motoren mit einem Phasentrenner versehen. Auf Wunsch kann das Gerat mit einem Kaltleiter (PTC) ausgestattet

werden,

dessen Signal mit einem optionalen Auslésegerat ausgewertet werden kann. Die technischen Daten bleiben

unverandert.

In der Standardausfihrung sind die Geblase auf der Saugseite mit einem Edelstahlfilter ausgeriistet, der nach der

Reinigung

mit Druckluft wieder verwendet werden kann. Bei Einsatz eines Feinfilters kann der Edelstahlfilter entnommen
werden.

HSK Telefon +49 (0)2241 - 52727 Registergericht Siegburg HRB 8433 Kreissparkasse Koln

Kunststoff Schweisstechnik GmbH Telefax +49 (0)2241 - 55405 Ust-Id.-Nr.:DE230804474 BLZ 370 502 99
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Bauart: Seitenkanalverdichter Art.-Nr.: 5103429
Gesamt- Schall-
Vctlumen- druck- Spannung Frequenz Strom- Drehzahl MO k- Gewicht
strom ; aufnahme leistung
differenz pegel
m3/min Pa V Hz A rpm KW LpA(db) KG
200 - 277 210- 2,85
1,45 14000 345 - 480 50 1.20 - 165 2810 0,48 65 11.3
200 - 277 2,40 -2.70
1.7 14500 345 - 480 60 135155 3390 0,62 70 11.3
Ansaugoffnung : @ 38 mm (aussen) Umgebungstemp. :-20°C bis +60°C
Ausblasoffnung : @ 38 mm (aussen) Schutzart 1 IP 54

Abmessung (Ixbxh) : 283 x 244 x 266,5

Optional 1 x 230V : Kondensator 230 V; 40 yF/V

- | | zubehsr HD140
% 5108623 | Motorkondensator 230V mit Schelle und Kabel
E 5107293 | Schlauchverbindungsadapter 1x 38/ 2 x 38mm
& 5207293 Schlauchverbindungsadapter 1 x 38/ 2 x 38mm —
mit Gewinde
a 5107298 | Schlauchverbindungsadapter 1x 38/ 2 x 19mm
=
El 5107286 | Luftschlauch aus PVC - @ 38mm
z
§ 5107287 | Schlauchbride fiir Schlauch @ 38mm
)
g 5107350 | Luftschlauch aus PVC - @ 19mm
2 mmin
5107290 | Schlauchbride fiir Schlauch @ 19mm

Volumensirom V

Sonderzubehor auf Anfrage
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